
OSMO POCKET TECHN. DATEN

ALLGEMEIN

Abmessungen 121,9×36,9×28,6 mm

Gewicht 116 g

KAMERA

Sensor 1/2.3'' CMOS 
Effektive Pixel: 12 Megapixel

Objektiv Sichtfeld (FOV): 80° F2.0

ISO-Bereich Foto: 100-3200 
Video: 100-3200

Elektronischer Verschluss 8 s bis 1/8000 s

Maximale Bildgröße 4000×3000 Pixel

Fotomodi Einzelaufnahme, Panoramen, Zeitraffer, Bewegte Zeitraffer

Videoauflösung 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 
Full HD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p 

Videomodi Auto

Max. Video Bitrate 100 MBit/s

Unterstützte Dateiformate FAT32 (≤32 GB), exFAT (>64 GB)

Fotoformate JPEG/JPEG+DNG

Videoformate MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Unterstützte SD-Speicherkarten microSD (Max. Kapzität: 256 GB)

Audioausgabe 48 KHz AAC

GIMBAL

Kontrollierter Bereich Schwenkachse: -230° bis +50° 
Neigungsachse: -95° bis +50° 
Rollachse: ±45°

Max. steuerbare Geschwindigkeit 120°/s

AKKU

Typ LiPo

Kapazität 875 mAh

Energie 6,738 Wh

Spannung 7,7 V

Betriebstemperatur 0°C - 40°C

Max. Betriebsdauer 140 Min

Ladezeit 73 Min

https://www.teltec.de/dji-osmo-pocket.html



